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Mit Antrieb ProMatic / SupraMatic
65 mm Freiraum

Das empfohlene Fertigmaß  
der Tabelle (Seite 32) muss in  
der Höhe 25 mm größer sein.

Das  Fertigmaß der Tabelle (Seite 32) 
muss in der Höhe 25 mm größer sein.

Das Fertigmaß wird für die Planung vorgeschlagen. 
Mindestanschläge, Sturzhöhe und Einbaubereich beziehen 
sich auf dieses Maß.
Hinweis für Normgrößen: Wenn der seitliche Anschlag zwischen
60 mm und 105 mm beträgt ist dies bei der Bestellung anzugeben.

Der Einbau in der Öffnung ist maßlich genauer abzustimmen, 
insbesondere bei Toren in Normgrößen. Tore in Sondergrößen 
werden genau für die vorhandene Öffnung angefertigt.

Anordnung der Anker	 Maße in mm

*	Gesamtlänge Torantriebe:
	 3200 mm bis Torhöhe 2500 mm ProMatic / SupraMatic 
	 3450 mm bis Torhöhe 2750 mm ProMatic / SupraMatic

	 Mit Antrieb ProMatic / SupraMatic
* 	65 mm Freiraum

Einbau hinter der Öffnung	 Tor mit unterem Anschlag	 Tor ohne unteren Anschlag

Einbau in der Öffnung	 Tor mit unterem Anschlag	 Tor ohne unteren Anschlag

Berry-Schwingtore
Tortyp DF98 für Doppelgaragen
Einbaudaten



36

B
au

-R
ic

ht
m

aß
 (B

R
H

)

OFF

A
uß

en

32
,5

R
ah

m
en

au
ße

nm
aß

=
B

R
H

 +
57

B
au

-R
ic

ht
m

aß
 (B

R
H

)

OFF

A
uß

en

R
ah

m
en

au
ße

nm
aß

=
B

R
H

 +

Bodeneinstand

Lichtes
Durchgangsmaß*

Lichtes Mauermaß

Bau-Richtmaß (BRB)

Außen
Rahmenaußenmaß = BRB + 50
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Lichtes Mauermaß

Bau-Richtmaß (BRB)

Außen
Lichtes

Durchgangsmaß*

Rahmenaußenmaß = BRB + 50
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Lichtes
Durchgangsmaß*

Lichtes Mauermaß

Bau-Richtmaß (BRB)

Außen
Rahmenaußenmaß = BRB + 50
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Lichtes Mauermaß

Bau-Richtmaß (BRB)

Außen
Lichtes

Durchgangsmaß*

Rahmenaußenmaß = BRB + 50
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1-flügelig / Ankerabstände	 Tür mit unterem Anschlag	 Tür ohne unteren Anschlag A	 Tür ohne unteren Anschlag B

Motive 902 und 905 in Normgröße sind rechts/links verwendbar.

	 Blockzarge für den Einbau in der  
	 Öffnung: Maße und Ausführungen
	 auf Anfrage.

	 Lieferung standardmäßig für 
	 Außenanschlag, Gehflügel rechts. 
	 Innenanschlag bzw. Gehflügel-
	 Anordnung links bei Bestellung 
	 angeben!

Größenbereich für 2-flügelige Türen
Breite (Bau-Richtmaß): 	1300 bis 2500 mm
Höhe (Baurichtmaß): 	 1750 bis 2250 mm

Innenanschlag
Bei Türen mit Innenanschlag ist der untere Anschlagwinkel bzw.Transportwinkel  
grundsätzlich zu entfernen und für Wasserablauf nach außen zu sorgen.
Türen auf der Wetterseite sind vorzugsweise im Außenanschlag einzubauen.

Außenanschlag
Mit unterem Anschlagprofil.

1-flügelig 2-flügelig 1-flügelig 2-flügelig

2-flügelig / Ankerabstände	 Tür mit unterem Anschlag	 Tür ohne unteren Anschlag

Einbauvarianten

*	Die Lichte Durchgangsbreite 
	 verringert sich bei einem Öffnungs-	
	 winkel kleiner als 170°.

Berry-Schwingtore
Garagentüren
Größen und Einbaudaten
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*	Die Lichte Durchgangsbreite 
	 verringert sich bei einem Öffnungs- 
	 winkel kleiner als 170°.

	 Bei Türen mit unterem Anschlag  
	 nach außen öffnend wird das  
	 Baurichtmaß in der Höhe immer 
	 von OFF des tieferen  
	 Fußbodens gemessen.



Torgrößen für Betongaragen mit Außenanschlag	 Maße in mm

Bestellmaß
Bau-Richtmaß
Breite x Höhe

Lichtes Fertigmaß* (Einbaubereich)
Breite x Höhe

Rahmenaußenmaß
Lichte Durchfahrt

Breite x Höhe

2375 x 2045 2449 - 2489 x 2088 - 2108 2509 x 2148 2235 x 1925
2375 x 2075 2449 - 2489 x 2118 - 2138 2509 x 2178 2235 x 1955
2425 x 2075 2499 - 2539 x 2118 - 2138 2559 x 2178 2285 x 1955
2485 x 2045 2559 - 2599 x 2088 - 2108 2619 x 2148 2345 x 1925
2500 x 2075 2574 - 2614 x 2118 - 2138 2634 x 2178 2360 x 1955
2500 x 2100 2574 - 2614 x 2143 - 2163 2634 x 2203 2360 x 1980
2560 x 2125 2634 - 2674 x 2168 - 2188 2694 x 2228 2420 x 2005
2570 x 2125 2644 - 2684 x 2168 - 2138 2704 x 2228 2430 x 2005
2590 x 2075 2664 - 2704 x 2118 - 2138 2724 x 2178 2450 x 1955
2590 x 2125 2664 - 2704 x 2168 - 2188 2724 x 2228 2450 x 2005
2705 x 2125 2779 - 2819 x 2168 - 2188 2839 x 2228 2565 x 2005
2715 x 2075 2789 - 2829 x 2118 - 2138 2849 x 2178 2575 x 1955
2720 x 2200 2794 - 2834 x 2243 - 2263 2854 x 2303 2580 x 2080
2730 x 2125 2804 - 2844 x 2168 - 2188 2864 x 2228 2590 x 2005

Torgrößen für Normgaragen in den neuen Bundesländern	 Maße in mm
2325 x 1905 2399 - 2439 x 1948 - 1968 2459 x 2008 2185 x 1785
2455 x 1905 2529 - 2569 x 1948 - 1968 2589 x 2008 2315 x 1785
2350 x 1935 2424 - 2464 x 1978 - 1998 2484 x 2038 2210 x 1815
2480 x 1935 2554 - 2594 x 1978 - 1998 2614 x 2038 2340 x 1815
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Dübelmontage 	
mind. 75 mm Laibungstiefe

Baukörper ohne/mit Faschen	  mit unterem Anschlag  	 ohne unteren Anschlag

Anordnung der Anker	 Maße in mm

*	Gesamtlänge Torantrieb ProMatic/SupraMatic 3200 mm bis Torhöhe 2500 mm

Klemmmontage 	
mind. 	50 mm, max. 100 mm Laibungstiefe

Berry-Schwingtore
Tortyp F80 für Fertiggaragen
Modernisierungsgrößen und Einbaudaten

* Unter Berücksichtigung von zusätzlich 30 mm unterem Anschlag.
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Haustüren
Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren 
umfassenden Haustürprogrammen ein passendes 
Modell.

Vordächer
Die praktische Ergänzung zu Ihrer Wunsch-Haustür.

Stahltüren
Schnell montiert: Die soliden Türen für alle Bereiche 
des Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen
Wählen Sie aus dem umfassenden Programm 
für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

Garagentore
Passend zu Ihrem persönlichen Architektur-Stil:
Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

Torantriebe
Genießen Sie Komfort:  
Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore. 

Erleben Sie Hörmann Qualität

www.hoermann.de

Ausführliche Informationen zur Haus-
automatisierung mit io-homecontrol®  
finden Sie im Hörmann Fachprospekt

Hörmann und io-homecontrol®   
Funkautomatisierung für das ganze Haus – für mehr Komfort,  
Sicherheit und Energieeinsparung! Mit nur einem Handsender  
ermöglicht das standardisierte Funkprotokoll die aufeinander  
abgestimmte Steuerung und Statusabfrage  
von Hörmann Einfahrtstor- und Garagentor- 
Antrieben, Hörmann Haustüren sowie von  
io-homecontrol®-kompatiblen Haustechnik- 
Produkten anderer Hersteller.

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie,  
die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte  
kommunizieren miteinander und verbessern somit Komfort, Sicherheit und 
Energieeinsparungen. 

www.io-homecontrol.com



hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für 

Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika 

Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende 

Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten 

die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. 

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet 

TÜREN 

VERLADETECHNIK 

INDUSTRIETORE 

ANTRIEBE 

GARAGENTORE 

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

ZARGEN
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Hörmann LLC, Montgomery IL, USAHörmann Beijing, ChinaHörmann Genk NV, BelgienHörmann KG Werne

Hörmann KG IchtershausenHörmann KG FreisenHörmann KG EckelhausenHörmann KG Dissen

Hörmann KG BrockhagenHörmann KG BrandisHörmann KG AntriebstechnikHörmann KG Amshausen   
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